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1. Zadani

Napiste program, ktery ze zadaného JPG souborl precte ¢ast s EXIF
informaci a zobrazi ji v textové formé na standardnim vystupu.

2. Popis EXIFu

Jedna se o parsovani binarniho souboru. Podle specifikace Exif 2.2 Kazdy
JPEG soubor zacina znackou SOI (ma hodnotu FFD8) a je nasledovan
znackou APP1. Ta miZe mit hodnotu FFE1 jedna-li se o Exif nebo FFEO a
pak je to hlavicka JFIF, nebo Uplné néco jiného. Ihned za nim nasleduji
data APP1.

Jelikoz podle zadani ma program cist Exif informace, neresil jsem JFIF a
pouze je preskocil a hledal FFE1. Nyni popiSu strukturu APP1.

Za znackou FFE1 jsou 2B znamenajici velikost zaznamu. Za velikosti
nasleduje Exif a TIFF hlavicka. Exif hlavicka je dlouha 6B a obsahuje
retézec ,Exif" nasledovany dvémi nulami. TIFF hlavicka je dlouha 8B.
Prvni 2B znamenaji jak jsou data v souboru ulozena. Pokud maji
hodnotu 0x4949="1 I" (Intel) je nizSi byte ulozeny na nizsi adrese (little
endian), Pokud je hodnota 0x4d4d="MM" (Motorola) jedna se o Big
endian. Dale je zapsana 2B hodnota 2A00 a za ni 4B offset na prvni
polozku IFD (Image File Directory). Popis hlavic¢ky je shrnut v nasledujici
tabulce.

Big / little endian Znacka TAGu Offset na prvni IFD
II nebo MM 2A00 nejcastéji 0x00000008

IFD polozka

Za hlavickou TIFF je prvni IFD adresar. Prvni 2B je Cislo udavajici pocet
polozek. Kazda polozka ma 12B. Za posledni polozkou jsou 4B udavajici
offset na dalSi IFD adresar.

Polozka se sklada ze 4 c¢asti.

1) prvni 2B je cislo tagu

2) dalsSi 2B udavaji format v jakém je ulozena hodnota

3) 4B udavaji pocet komponent

4) Samotna hodnota, nebo pokud je vétsi nez 4B obsahuje offset

Na nasledujicim obrazku je vidét usporadani informaci za TIFF hlavickou.
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3. Popis implementace

Program je rozdélen do 4 .c souborl a 3 hlavi¢kovych .h soubord.

V data.h jsou definovany struktury pro ukladani ndzvl tagt a ptipadné
jejich hodnot. V data.c jsou soustredény témeér vSechny textové retézce
vypisovany programem. Pokud napr. bude pozadavek predélat vypis

v jiném jazyce staci zménit tento soubor.

V pfunc.h a pfunc.c jsou funkce starajici se o vypis informaci prevazné
z data.c. Jsou zde jednoduché funkce pro vypis jednotlivych datovych
typd, a né&kolik komplexné&jsich funkci, které zde popisu.

int ErrMsg(int errCode); - Podle chybového kodu vypise chybovou
hlasku na standardni chybovy vystup. Vraci chybovy kéd s kterym byla
funkce volana.

int printIFDname (unsigned int tagID, IFDtype typ); - Pokud
bylo nalezeno tagID vytiskne se jemu odpovidajici jméno a vrati se 0.

- . V4 [o] V4
Pokud tagID nebylo nalezeno, nic se netiskne a vaci se hodnota ruzna
od 0.



int printIFDvalue (unsigned int tagID, unsigned int df,
unsigned long int coc, unsigned long int index, int decode);
- Vypise hodnotu tagu. Pokud neni vypnuto dekdédovani je v spec|[]
vyhledan slovni vyznam hodnoty.

void showHelp (void); - zobrazi ndpovédu. Samotna napovéda je
retézec definovan v *help

V dalSi souboru jsou definovany proménné a jednoduché funkce pro
praci s paméti. Pri parsovani po zjisténi velikost TIFF ¢asti, je cela
nactena do paméti a parsovani probiha nadale v paméti.

Hlavni soubor main.c obsahuje jak samotnou funkci main, tak funkce
pro samotné parsovani a néjaké pomocné funkce.

Deklarace funkci zajistujici celé parsovani:

int readAPPlheader (void) - nacte APP1 hlavicku, na zakladé této
funkce je TIFF ¢ast nactena do paméti.

int readTIFFheader (void) - nastavi Little / big endian

int readIFD (IFDtype typ) — podle IFDtype precte celou strukturu IFD,
vola dalsi funkce z main.c a pfunc.h

4. Popis programu
Program je prenositelny mezi windows a unix systémy. Ke kompilaci je
vyuzit makefile.

Pokud je program spustén bez parametrd nebo s jednim parametrem a
to —h nebo --help bez daldich argumentd je vypsdna napovéda a
program se ukondi.

Spusténi:
exifr [-d] file. jpg

kde: -d nepovinny parametr, vypne dekddovani hodnoty tagl
na slovni vyznam

file.jpg JPEG soubor obsahujici EXIF informace, pokud je
soubor neobsahuje, nebo je n&jakym zplsobem poni¢en, program koné&i
chybovou hlaskou a chybovym kdédem.

Chybové kody a chybové hlasky:
1 Can't open file
2 Can't read the file!
3 File hasn't JPEG format!
4 EXIF information isn't aviable!
5 Error in file!
7 Unexpected end of file
10 Can't close file"
15 unknown parametr. type -h for help
255 Unknown error



5. Zavér
Program spliiuje zadani. Lze jej snadno rozsifit o vypis jinych IFD
adresard (napt. GPS tagd).

6. Literatura

http://www.exif.org/
http://www.exif.org/Exif2-2.PDF



