
Programátorský model přípravku SEMAFOR 
 
1. Semafor pro vozidla (0 = svítí, 1 = nesvítí): 
 
Posuvný       ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
registr    ┌─>│Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O │ 
           │  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
           │   <__ZÁPAD__> <_VÝCHOD__> <__SEVER__> <___JIH___> 
           └────────────────────────────────────────────────────┐ 
Registr       ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ 
procesoru     │Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O │Č │Ž │Z │O ├─┘ 
              └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
               15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 
 
2. Semafor pro chodce (0 = svítí, 1 = nesvítí): 
                                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
Posuvný registr                    ┌─>│Č │Z │Č │Z │Č │Z │Č │Z │ 
                                   │  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                   │   <ZÁP> <VÝC> <SEV> <JIH> 
                                   └────────────────────────────┐ 
                                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ 
Registr procesoru                     │Č │Z │Č │Z │Č │Z │Č │Z ├─┘ 
                                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                        7  6  5  4  3  2  1  0 
 
3. Indikační diody (0 = svítí, 1 = nesvítí): 
                                                  ┌──┬──┬──┬──┐ 
Posuvný registr                                ┌─>│1 │2 │3 │4 │ 
                                               │  └──┴──┴──┴──┘ 
                                               │ 
                                               └────────────────┐ 
                                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ 
Registr procesoru                     │  │  │  │  │1 │2 │3 │4 ├─┘ 
                                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                        7  6  5  4  3  2  1  0 
 
4. Tlačítka (0 = stisknuto, 1 = nestisknuto): 
 
Data čtená z brány 379H po            ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
předchozím zápisu konstanty           │ 0│Z │V │S │J │ 1│ 1│ 1│ 
04H na bránu 378H                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                        7  6  5  4  3  2  1  0 
 
5. Vypínače (0 = zapnuto, 1 = vypnuto): 
 
Data čtená z brány 379H po            ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
předchozím zápisu konstanty           │ 0│1 │2 │3 │4 │ 1│ 1│ 1│ 
01H na bránu 378H                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
                                        7  6  5  4  3  2  1  0 
 
Pozn: V symbolickém znázornění 8-bitové slabiky čtené z brány 379H 
mají položky vyznačené širokým písmem význam bitů závislých na 
stavu příslušného tlačítka nebo vypínače, zatímco položky 
vyznačené normálním písmem jsou konstanty, jejichž hodnota je dána 
konstrukcí paralelního rozhraní počítačů kategorie PC. 


