Popis p¥ipravku SEMAFOR

Pripravek SEMAFOR je modelem krizZovatky vybavené semafory pro
vozidla (v¢etné signdlu pro odboceni vpravo), semafory pro
chodce a tlac¢itky pro simulaci frekvence prGjezdu vozidel nebo
pozadavklli na prechod. Pripravek je dale vybaven <&tvetici
packovych vypinacl pro vseobecné pouziti (napf. pro volbu reziml
¢innosti fidiciho programu) a <dctverici indikac¢nich svitivych
diod, které 1lze vyuZit naptiklad pro indikaci stavd tidiciho
programu. Pripravek Jje urcen pro pripojeni k paralelnimu
rozhrani CENTRONICS osobniho poc¢itace, =z néhoZz lze programove
ovléadat vsSechny svitivé diody a ¢ist stavy tlad¢itek a vypinaca.

Jak Jje patrno z ©priloZeného programdtorského modelu a ze
schematu, semafory pro vozidla, semafory pro chodce a indikacni
svitivé diody Jsou pripojeny ke t¥em posuvnym registrim o
délkédch 16, 8 a 4 bity. Datové a hodinové vstupy téchto
posuvnych registr jsou samostatné vyvedeny na Jjednotlivé bity
vystupni brany 378H takto:

DO - datovy vstup pos. reg. ovladajiciho semafory pro vozidla
D1 - hodinovy vstup pos. reg. ovladajiciho semafory pro vozidla
D2 - datovy vstup pos. reg. ovladdajiciho semafory pro chodce

D3 - hodinovy vstup pos. reg. ovladajiciho semafory pro chodce
D4 - datovy vstup pos. reg. ovladdajiciho indikac¢ni diody

D5 - hodinovy vstup pos. reg. ovladajiciho indikac¢ni diody

Zapisem hodnoty logické 0 do zvoleného bitu posuvného registru
se prisludSna svitiva dioda rozsviti, =zapisem hodnoty logické 1
zhasne.

Pro =zéapis Jjednoho bitu do nékterého posuvného registru musime
nejprve privést poZadovanou hodnotu na Jjeho datovy vstup a poté
privést nabéZnou hranu na Jjeho hodinovy vstup. Néasledujici
hodnotu wurc¢enou pro zapis do dal3iho bitu posuvného registru
mizZzeme na jeho datovy vstup privést soucasné se sestupnou hranou
na hodinovém vstupu.

Zapis kombinace 1011 do zvoleného posuvného registru bude tedy
vypadat naptriklad takto:

krok Data:=1 Hodiny:=0
krok Data:=1 Hodiny:=1
krok Data:=0 Hodiny:=0
krok Data:=0 Hodiny:=1
krok Data:=1 Hodiny:=0
krok Data:=1 Hodiny:=1
krok Data:=1 Hodiny:=0
krok Data:=1 Hodiny:=1

O J o Ul Wb



Poradi ptripojeni svitivych diod tvoricich jednotlivé semafory k
bitim prisludnych posuvnych registrd je nésledujici:

Semafor pro vozidla:
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= Cervend 7 = Z1lutd Z = zelend
O = signédl pro odboceni doprava (zelenéd)
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kde:

Semafor pro chodce:
<ZAP> <VYC> <SEV> <JIH>
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kde: C = Cervend 7Z = zelené

Indikacéni diody:

3 2 1 O

kde ¢isla v ramecku odpovidaji oznaceni diod na panelu.

Pro c¢teni stavu tlacd¢itek a vypinacdl Jje vyuZito vstupni brany
379H, Jjejiz <¢&tyri bity Jjsou rovnéZ k dispozici na konektoru
rozhrani CENTRONICS. ProtoZe vSak tlac¢itek a vypinact je celkem
osm, je trfeba tyto ovladaci prvky multiplexovat, t.j. =zajistit,
aby v daném okamziku byly na zminénych c¢tyrech bitech brany 379H
¢teny bud stavy vypinacdd nebo tlac¢itek. Dosahuje se toho zapisem
vhodnych kombinaci na vystupni branu 378H. Ziapisem logické 0 na
bit DO této brany jsou aktivovéna tlacitka, zépisem logické 0 na
bit D2 jsou aktivovany vypinace. Budeme-1i tedy chtit ¢ist stavy
tlacitek, zapiseme predtim na brédnu 378H naptriklad hodnotu O04H,
pro ¢teni stavu vypinacd¢l zvolime nap¥. hodnotu 01H.

Tlacitka:

Data ¢tend z brany 379H po
predchozim zapisu konstanty 0Oz |V [s |J 1 1] 1
04H na bréanu 378H

7 6 5 4 3 2 1 0
bity 3..6: Logickd 0 = stisknuté tlacitko
Logickd 1 = nestisknuté tlacitko



Vypinace:

Data c¢tend z brany 379H po
predchozim zapisu konstanty 01 |12 |3 |4 1 1] 1
01H na branu 378H

bity 3..6: Logickd 0 = zapnuty vypinac
Logickd 1 = vypnuty vypinac

V symbolickém zndzornéni 8-bitové slabiky <¢tené z Dbrany 379H
maji polozky vyznacené Sirokym pismem vyznam bitl zavislych na
stavu prislusného tlac¢itka nebo vypinace, zatimco polozky
vyznac¢ené normdlnim pismem Jjsou konstanty, Jjejichz hodnota Je
dédna konstrukci paralelniho rozhrani pocitacl kategorie PC.
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